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NATUREL STONE COATED METAL ROOFING TILE
DOĞAL TAŞ KAPLI METAL KİREMİT  

Doğal Taş Kaplı Metal Panel Kiremit 50 yıl Garantilidir. Hammaddesi Alüminyum çinko kaplı paslanmaz çelik Aluzink'tir. Aluzink paslanmaya karşı dayanıklı 
olup, su geçirmez özelliklidir. Yapılarda iklimsel yalıtım (soğuk ya da sıcak ) sağlayabilen yapısı ile ısıyı yansıtma özelliği kalkan etkisi göstermektedir. 1 M2 
alan kaplayan 2 adet panel kiremitin ağırlığı 6 kg dır. Kil ve beton esaslı kiremite göre 8 kat daha hafiftir, binaya yükü azdır. Detaya göre kolay kesilip, 
bükülebilir , taşınabilir ve rahat montaj özelliği ile tercih edilen Dünya standartalarında bir üründür. 
Metal Kiremit ve Çatı aksesuarları proje ekibimiz tarafından projenize göre tasarlanmaktadır. Metalin kaplandığı doğal taşlar 500 yılda oluşmuş mağmatik 
türevli bir taş cinsidir ve su tutmaz özelliklidir. Bu taşlar sayesinde yağmur ve doludan etkilenmez, gürültüyü ve ısıyı yansıtmaz özelliklidir. İstenilen renklerde 
üretilebilir , güneş ışınlarına karşı renk dayanımı yüksektir.. Diğer kiremit ürünlerine göre kolay ve kısa sürede montajlaması yapılır. İşçiliği tavsiye edilen 
yöntemle yapılması koşuşuyla tekrar bakım ve onarım gerektirmez. Güçlü hava şartlarına, yağmura, rüzgara, depreme ve ateşe dayanıklıdır.
Her türlü çatı yapımında kullanılabilen, çevreci, geri dönüşümlü, estetik görünümlü ve akıllı bina yapımına uygun olup inşaatcılar ve mimarlar tarafından 
tercih edilmektedir. 

We guarantee our product for 50 years for Natural Stone Coated Metal Tile Panels . The raw material of Metal Tile Panel is made aluminum zinc coated 
stainless steel called Auzinc. This product is water-resistant and corrosion-resistant. It has a structure that allows the reflectivity of the heat and support 
Climatic insulation in buildings (cold or hot) and shows the effect of shield . Total weight of per square meter of 2 metal tile panels is 6 kg. The length of 
Metal Tile Panel is equal to 7-8 clay or 
concrete tiles and the approximate weight is one in 8, light as is, it does not put load buildings, cut and bent, transport and installation is easy. The Metal 
Tile Panels of Starbond are preferred world class product. 
The roof accessories can be designed according to your Projects by us. Natural Stones are coated on it which is a type of igneous rock formed 500 years 
and has characteristic of water repellent. Because of these natural Stones are not affected by rain and hail and don' t through the noise and reflect the heat. 
They can be manufactured any desired color and sunlight resistant. Provided that the work performed by the recommended method does not require 
repeated maintenance and repair. Strong weatherproof, rain, wind, earthquake and fire resistant. 
It can be used in all kinds of roof construction, environmentally friendly, recyclable, aesthetic and is suitable for intelligent building construction and is 
preferred by builders and architects.



RENK KARTELASI / COLOR CHART

The production can be made  in any desired color. There are more colors available.
The production colors of the product may slightly differ from the colors in the color chart.  

İstenilen renklerde üretim yapılmaktadır. Daha fazla renk mevcuttur. Üretim renkleri  broşürdeki  renklere göre çok az farklılık gösterebilir.

SC103 Safir
Sapphire

SC201  Portakal
Orange

SY014 Sega Yeşil Siyah
Green Black

SC304 SC203 SC101 Siyah
Black

  Tuğla Kırmızısı
Brick Red

SY102 Kömür Gri
Charcoal Gray

Kahve
Coffee

SC302  Antrasit Gri
Anthracite Gray

SC104 SC204 SY982  Gece Mavisi
Midnight Blue

 Altın Kırmızı
Terra Cotta

Ayışığı
MoonLight

SC102  Yeşil
Green

SC303 SY974 SY019Granit Gri
Granite Gray

Kırmızı Siyah
Red Black

SY016 Ay Gri
Moongray

Havana Kahve
Havana Coffee



Fabrika & Genel Müdürlük / Factory & Headquarters
Atatürk Mah. Orhan Veli Cad. No:4/D Kıraç / Esenyurt / İstanbul

Web: www.starbondmetal.com E-mail: info@starbondmetal.com
Tel : + 90 212 690 87 38 Fax: + 90 212 690 43 34

STARBOND METAL PANEL KİREMİT İNŞ. İTH.İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

/ AccessoryAksesuar / Tile SpecificationKiremit Özellikleri
U : Uzunluk   - L : Lenght
G  : Genişlik   - W : Width
Y : Yükseklik - H : Height

Yuvarlak Mahya/Circular Ridge Cape

95

400
150

85

Düz Levha/Flat Sheet

2000

500
or
600

Duvar Dibi  Profili/Wall Side Flashing

2000

75

57

2000
70

150

Yan Saçak Mahya Profili/Barge Board Flashing

2000

75

50

Tepe Mahya Profili/Square Ridge Cape

2000

125

Vadi Dere Profili/Combination Valley

425

90

160

Rötuş seti/Touch up kits

Isı Yalıtım Levhası ( strafor)
/Insulating Board ( strafoam) 
Classic, Alaturka ve Ottoman için farklı formlar 
Different forms for Classic , Alaturca and Ottoman

Classic
1255 mm x 320 mm

Alaturka
1040mm x 320 mm

Ottoman
996 mm x 315 mm

Rötuş
Seti

:

:

:

:

:

:

:

1335 mm X  415 mm

1215 mm X  368  mm

12°  

±  3.0 kg

±  2.2 pcs / m²    

±  6.6 kg / m²    

500 pcs / pallet , ± 1500  kg / pallet 

 (kiremit/m2) 

 (ağırlık/m2) 

KİREMİT  BOYUTU  ( U X G ) 

KAPLADIĞI  ALAN ( U X G )

MIN.  ÇATI  EĞİMİ 

KİREMİT AĞIRLIĞI 

M2  KİREMİT ADEDİ 

M2   KİREMİT AĞIRLIĞI

PAKETLEME

Alaturka
TILE SIZE  ( L X W )    

INSTALLED EXPOSURE( L X W )    

MIN. ROOF PITCH   

WEIGHT PER TILE  

TILES PER SQUARE

WEIGHT PER SQUARE

PACKING 

 (tiles/m2) 

 (weight/m2)

Havalandırma/Ventilator

Mahya Kapama/Round Ridge End

1150 mm

Üçlü Mahya/Triple Ridge Cape

Metal panel kiremit ve aksesuarları projenize göre
bizim tarafımızdan tasarlanır, üretilir ve uygulanır.

The metal tile panels and  acccessories  can be designed,
produced and implemented.

:

:

:

:

:

:

:

 (kiremit/m2) 

 (ağırlık/m2) 

KİREMİT  BOYUTU  ( U X G ) 

KAPLADIĞI  ALAN ( U X G )

MIN.  ÇATI  EĞİMİ 

KİREMİT AĞIRLIĞI 

M2  KİREMİT ADEDİ 

M2   KİREMİT AĞIRLIĞI

PAKETLEME

TILE SIZE  ( L X W )    

INSTALLED EXPOSURE( L X W )    

MIN. ROOF PITCH   

WEIGHT PER TILE  

TILES PER SQUARE

WEIGHT PER SQUARE

PACKING 

 (tiles/m2)

 (weight /m2)

1325 mm X  430 mm

1250 mm X  368  mm

15°  

±  3.0 kg

±  2.2 pcs / m²    

±  6.6 kg / m²    

500 pcs / pallet , ±  1500 kg / pallet

Senator /Shingle

:

:

:

:

:

:

:

 (kiremit/m2) 

 (ağırlık/m2) 

KİREMİT  BOYUTU  ( U X G ) 

KAPLADIĞI  ALAN ( U X G )

MIN.  ÇATI  EĞİMİ 

KİREMİT AĞIRLIĞI 

M2  KİREMİT ADEDİ 

M2   KİREMİT AĞIRLIĞI

PAKETLEME

TILE SIZE  ( L X W )    

INSTALLED EXPOSURE( L X W )    

MIN. ROOF PITCH   

WEIGHT PER TILE  

TILES PER SQUARE

WEIGHT PER SQUARE

PACKING 

 (tiles/m2) 

 (weight /m2) 

1290 mm X  385 mm

1190 mm X  358  mm

12°  

±  2.9 kg

±  2.3 pcs / m²    

±  6.7 kg / m²    

500 pcs / pallet , ± 1450 kg / pallet

Ottoman

:

:

:

:

:

:

:

 (kiremit/m2) 

 (ağırlık/m2) 

KİREMİT  BOYUTU  ( U X G ) 

KAPLADIĞI  ALAN ( U X G )

MIN.  ÇATI  EĞİMİ 

KİREMİT AĞIRLIĞI 

M2  KİREMİT ADEDİ 

M2   KİREMİT AĞIRLIĞI

PAKETLEME

TILE SIZE  ( L X W )    

INSTALLED EXPOSURE( L X W )    

MIN. ROOF PITCH   

WEIGHT PER TILE  

TILES PER SQUARE

WEIGHT PER SQUARE

PACKING 

 (tiles/m2)

 (weight /m2) 

1350 mm X  430 mm

1300 mm X  370  mm

12°  

±  3.1 kg

±  2.08 pcs / m²    

±  6.8 kg / m²    

500 pcs / pallet , ±  1500 kg/pallet

Classic

:

:

:

:

:

:

:

 (kiremit/m2) 

 (ağırlık/m2) 

KİREMİT  BOYUTU  ( U X G ) 

KAPLADIĞI  ALAN ( U X G )

MIN.  ÇATI  EĞİMİ 

KİREMİT AĞIRLIĞI 

M2  KİREMİT ADEDİ 

M2   KİREMİT AĞIRLIĞI

PAKETLEME

TILE SIZE  ( L X W )    

INSTALLED EXPOSURE( L X W )    

MIN. ROOF PITCH   

WEIGHT PER TILE  

TILES PER SQUARE

WEIGHT PER SQUARE

PACKING 

 (tiles/m2) 

 (weight /m2) 

Aquapan
1180 mm X  510 mm

1130 mm X  442,5 mm

12°  

±  3 kg

±  2 pcs / m²    

±  6 kg / m²

500 pcs / pallet , ±  1520 kg / pallet    


