STARBOND DETAY UYGULAMASI

STARBOND METAL KIREMIT KAPLANACAK GATININ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI

STARBOND FLEX SOFT UZERINE YATAY 50 x 50 mm AHSAP GITA ILK BASLANGIG  SIRASI ILE STARBOND CLASSIC METAL KIREMIT 960 X 325 mm  VEYA STARBOND

SIRASI YAGMUR OLUGUDA DUSUNULEREK DISTAN IGE 350 mm GAKILIR VE SONRASI  ALATURKA METAL KIREMIT FORMUNDA 1040 X 325 mm EBATLARINDA, ENJEKSIYON

DISTAN IGE 370 mm ARA OLMAK UZERE MONTAJLANIR, BASKI 20— 32 DANSITEYE KADAR, 50 mm KALINLIGINDA STARBONDPAN POLISTREN
KOPUK AHSAP GATIYA VEYA TRAPEZ PANELIN UZERINE BIRBIRINE GEGME YONTEMI
LE DOSENIR.

UZERINE AYNI FORMDA STARBOND METAL KIREMIT URUNU VIDA YONTEMI ILE YATAY
OLARAK ALTTA TRAPEZ YADA AHSAP KERESTEYE MONTA. YAPILIR.




STARBOND AKSESUAR UYGULAMASI
STARBOND METAL KIREMIT YAN SACAK MAHYA, DUVAR DiBi MAHYA, TEPE MAHYA VE VADi DERE MAHYA UYGULAMASI :

CATININ YAN SACAK BOLUMOUNDE YATAY MERTEKLERIN ZERINE DIKEY GELECEK SEKILDE 50 mm X 50 mm AHSAP KERESTE MONTAJI YAPILIR, 50
mm LIK YOKSELTi OLUSTURULUR. YAN SACAK MAHYAYA GELEN STARBOND METAL KIREMITLER MESAFEYE VE 50 mm YUKSELTIYE GORE 90 DERECE
KESILIP BUKULUP MONTAJLANIR. YAN ALIN TAHTANIN (ZERINE TAMAMEN YADA KISMEN KAPLAYACAK SEKILDE STARBOND YAN SAGAK MAHYA
PROFILI UYGULAMASI YAPILIR.

YINE AYNI MANTIKLA STARBOND DUVAR DIBI PROFILI, STARBOND TEPE MAHYA PROFILI UYGULAMASI YAPILIR.. SADECE STARBOND VADI DERE PROFILI
UYGULAMASINDA; VADI DERE MERKEZINDEN SAG VE SOL TARAFA 95 mm GELINDIKTEN SONRA, YATAY 50 x 50 mm AHSAP GITA DIKEY MONTAJLANIR
VE MONTAJLANAN 2 AHSAP GITA ARASINA STARBOND VADI DERE PROFILI OTURTULUR VE VADI DEREYE GELEN STARBOND METAL KIREMITIN UCU 30
mm TASACAK SEKILDE KESILIP, VADI DERENIN ICINE BUKULUR, STARBOND METAL KIREMIT GiVISI iLE MONTAJLANIR..

STARBOND TEPE MAHYA PROFILI UYGULAMASI

DIKEY OLARAK 30 mm X 50 mm AHSAP KERESTE CATININ MAHYA
BOLUMUNE MONTAJLANIR. MAHYAYA MONTAJLANAN STARBOND METAL
KIREMIT BELIRLENEN OLCUDE KESILIR, AHSAP KERESTENIN USTUNU
KAPLIYCAK SEKILDE KIVRILIR VE BUKULUR. STARBOND TEPE MAHYA
PROFIL MONTAJI YANDAN VIDALAMA VE CiVILEME SISTEMI iLE UYGULANIR.

STARBOND ALIN LEVHA PROFILI UYGULAMASI

0SB UYGULANMIS GN ALINA 2 cm DAMLALIGI BUKULMUS, STARBOND
ALIN LEVHAS| PROFILI YATAY OLARAK BIRBIRININ UZERINE 3 cm BINILi
OLARAK MONTAJLANIR,



STARBOND DUVAR DiBi ve BACA ARKASI DETAYI [ STARBOND VADI DERE PROFILi UYGULAMASI
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STARBOND YAGMUR OLUGU UYGULAMASI

ALIN TAHTASI VE ALIN LEVHASI KAPLANMIS YUZEYE STARBOND YAGMUR OLUGU 2 DERECELIK EGIM VERILEREK IGTEN KELEPGE ILE MONTAJLANIR.

YUVARLAK MAHYA PPROFiLi UYGULAMASI

STARBOND YUVARLAK MAHYA PPROFiLi UYGULAMASI ;

DIKEY OLARAK 2 ADET 5cm X 10 cm AHSAP KERESTE CATININ MAHYA BOLUMUNE MONTAJLANIR. MONTAJLANAN AHSAP KERESTE UZERINE STARBOND
METAL KIREMITLER AYNI OLGUDE KESILIP KIVRIMI VE BUKUMU YAPILIR. STARBOND YUVARLAK MAHYA PROFIL MONTAJI YANDAN VIDALAMA VE GIVILEME
SISTEMI ILE UYGULANIR.

HAVALANDIRMA KiREMITi UYGULAMASI

STARBOND HAVALANDIRMA KIREMITi UYGULAMASI o
GATININ HAVALANDIRILMAS| YADA HAVALANDIRMA BORUSUNA MONTAJI YAPILARAK GATIYLA BUTUNLUK SAGLAMASI AMACIYLA KULLANILIR.



METAL PANEL KIiREMIT ve GATI SISTEMLERI
METAL TILE PANELS and ROOFING SYSTEMS




